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Precisa DataChannelizer

PC-tiedonsiirto-ohjelma 1 COM-portille & 15 Ethernet-vaylalle

Asentaminen ja kaytto ovat nadin helppoja.

Lataa Channelizer ohjelma Precisan kotisivulta sivulta osoitteesta
https://www.precisa.com/support

:m . w o | b, | s ot

Support portal

e L
—a

ChAME N R R vases s

Channelizer for IP (Ethernet) and COM (RS232):

1. Asenna Channelizer (asennus onnistuu helposti seuraamalla asennuksen aikana ohjeita)

2. Avaa ohjelma asennuksen jalkeen

4 Precisa Channelizer for IP and COM
File Se‘ltmgs Transfer Send Format Forward Window  About
Channels

Data Request
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3. Aseta kaikki tiedonsiirtoasetukset
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4. tarkista vaa’an tiedonsiirtoasetukset | o
v" Baud rate (oletusarvoina 600. 2008 alkaen 9600)
v"  Databits (oletusarvona 7)
v Parity (oletusarvona Even)
v' Stobits (oletusarvona 1)
v" Protocol (=handshake tyyppi, jos kdytdssa)
v" Kuittaa lopuksi OK, jolloin kirjaudut pois ”“Communication Settings”:st4 ja
v paina OK, jolloin kirjaudut pois ”Channelizer” st

5. Mieti mitka tiedot haluat tulostuvat ja miten ja tee asetusvalinnat sen mukaan
Valitse vield, haluatko tietojen yhteyteen myos:
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Date and Time:
Weight only:
Decimal - Point:

TABs:

Kellonaika ja pvm
Pelkka painolukema
Desimaalierotin: piste vai pilkku

Seuraava lukema: siirto sarakkeisiin

4 Preciza Channelizer for IP and COM

File Settings Transfer Send | varlm Forward Window About

Date and Time
Weight Only
Decimal - Point

TABs
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6. Linkita tiedot sovellusohjelmaasi 4 Preciss Channelicr for 1P and CON

Ha|uatk0 Slll’taa tledOt esim. EXC6| th.? File Settings Transfer Send Format __Ezwaisi_ Window About
,?é[ ToCursor

Back-Left

Valitse viela menettelytapa kohdasta Forward.

v" To Cursor: Siirto kursorin kohdalle

v Back-Left: Paluu takaisin vasemmalle
(tulokset allekkain esim. muistiossa)

Kopio kaikesta tiedonsiirrosta jaa Channelizer’in ' Precios Channlzsrfor P and COM- BHID CHLCOM 1, — O X

Ielkepoydalle 4 File Settings Transfer Send Format Forward Window About -8 x
. . . . Q_]E] Start

Esimerkkiasetuksessa alla ovat valittuina: Y Freseuser | -
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o

=y

-

~

~

o

=t

@

=

o

w

o

o

w
coocoooocoooooooco
coocoo0oD00OD00O0O
LUUUUUUYUUYYWYYYYYY

7. Voit aktivoida myds ajastetun tulostuksen
Talloin ohjelma lahettda vaa’alle tulostamiskaskyn valitsemasi aikajakson valein.
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